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Drewno to materia�, który najlepiej komponuje si�  

z naturalnym krajobrazem. Z tego te� powodu coraz 

cz��ciej u�ywane jest nie tylko jako budulec domków  

letniskowych, ale równie� do konstrukcji jednorodzinnych 

domów mieszkalnych. Prawid�owo zakonserwowany 

drewniany dom starzeje si� w pi�kny sposób, zachowu-

j�c swoj� dostojno�� przez d�ugie lata. 

W niniejszym przewodniku dzielimy si� ponad 140-letnim 

do�wiadczeniem, jakie Tikkurila posiada w dziedzinie 

konserwacji i ochrony drewnianych powierzchni.  

10 zĭotych zasad malowania drewnianych 

powierzchni wewnĘtrznych i zewnĘtrznych

WybĴr koloru

Pokoloruj zdjĘcia 

z Tikkurila Colour Planner

ZewnĘtrzne powierzchnie domĴw  

z drewna

WewnĘtrzne powierzchnie domĴw  

z drewna

WnĘtrze sauny

Wpĭyw czynnikĴw atmosferycznych  

na powierzchnie drewniane

Jak uzyskaĈ trwaĭe rezultaty?

Szacowanie zuśycia

Lista produktĴw do powierzchni 

zewnĘtrznych

Lista produktĴw do powierzchni 

wewnĘtrznych



WybraĈ odpowiedni produkt i kolor
Fachow� pomoc przy wyborze produktów mo�na otrzyma� 
w punktach sprzeda�y Tikkurila. Przydatne porady znajduj� si� równie� 
w broszurach, przewodnikach malarskich oraz na stronie www.tikkurila.pl. 

Starannie zaplanowaĈ pracĘ
Nale�y skalkulowa� potrzebn� ilo�� produktu, zakupi� niezb�dne 
narz�dzia oraz materia�y w wyspecjalizowanym punkcie sprzeda�y. 
Przemy�le�, w którym miejscu rozpocz�� malowanie oraz jak najlepiej 
wykona� zamierzon� prac�. Sprawdzi� kolor przez przeprowadzenie 
testu na kawa�ku drewna. 

UśywaĈ narzĘdzi dobrej jakoŀci 
Je�li zastosujemy niskiej jako�ci narz�dzia, efekt  b�dzie niezadowalaj�cy,  
bez wzgl�du na to, jak dobrych u�yjemy materia�ów malarskich. Dlatego 
warto zaopatrzy� si� w narz�dzia wysokiej jako�ci, np. �rmy Anza.

UśywaĈ odpowiedniej odzieśy ochronnej i sprzĘtu

ZabezpieczyĈ roŀliny oraz elementy budynku 
przed zachlapaniem  

DopilnowaĈ, aby powierzchnia przeznaczona  
do malowania byĭa czysta
Pod�o�e powinno by� starannie przygotowane do malowania, 
�eby farba dobrze do niego przylega�a. 

Dokĭadnie zapoznaĈ siĘ z instrukcjĆ 
zamieszczonĆ na etykiecie opakowania produktu
W razie w�tpliwo�ci nale�y szuka� informacji na naszej stronie 
www.tikkurila.pl.

ZachowaĈ starannoŀĈ w czasie pracy
Nie nale�y przyspiesza� prac poprzez skracanie zalecanych przerw 
technologicznych oraz unika� aplikacji zbyt grubej warstwy produktu. 

DopilnowaĈ, aby warunki aplikacji byĭy 
zgodne z zaleceniami 
Je�li przeprowadzamy aplikacj� w warunkach zbyt wilgotnych, 
w zbyt niskiej lub wysokiej temperaturze, proces schni�cia  
i tworzenie si� pow�oki mog� by� zaburzone.

Dokĭadnie oczyŀciĈ narzĘdzia
Narz�dzia nale�y czy�ci� wod� lub produktem Everal Thinner 1050  
(przy produktach rozpuszczalnikowych).
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10 zĭotych zasad malowania 
	 drewnianych powierzchni 	
	 wewnĘtrznych i zewnĘtrznych



WybĴr koloru

SPECYFIKA DREWNA
� Przy zastosowaniu pó�przezroczystych produktów wyko�czeniowych 

cz��ciowo zostaje zachowany pierwotny kolor drewna, a to wp�ywa na 
efekt ko�cowy. Ró�ne gatunki drewna, a nawet inne cz��ci tego samego 
kawa�ka w odmienny sposób prezentuj� kolor. 

� Trudno jest uzyska� jasne, czyste odcienie na ciemnych gatunkach drewna 
stosuj�c pó�przezroczyste wyko�czenie. Jedynie nowe drewno wygl�da 
jasno, niemal jak pomalowane bia�ym lakierem. 

� Nawet pod lekko zabarwionym lakierem drewno powoli zacznie ciemnie�. 
Pociemnia�e panele najlepiej pomalowac farb�.

WÐAãCIWY PRODUKT
• Oleje s� ca�kowicie wch�aniane przez drewno, a jedynie miejsca o wi�kszej 

g�sto�ci w�ókien pozostan� ja�niejsze. 
• Rozpuszczalnikowy lakier alkidowy wnika w drewno g��biej ni� lakier 

wodorozcie�czalny. Podkre�la naturaln� barw� drewna, ale przez swój lekko 
�ó�tawy kolor zmienia jego odcie�, np. niebieski w nieco bardziej zielonkawy.

• Lakiery wodorozcie�czalne cz�sto daj� bardziej intensywny kolor od oczeki-
wanego. Z tego powodu zalecamy za ka�dym razem wykonanie testu  
na niewidocznym fragmencie drewna lub na identycznym oddzielnym kawa�ku.

• Produkty barwione powinny by� rozcie�czane w przedziale 10-30% przy 
nak�adaniu pierwszej pow�oki. Niekiedy aplikacja drugiej warstwy powoduje 
nadmierne przyciemnienie powierzchni pod�o�a, dlatego wykorzystuje si�  
do tego celu produkty bezbarwne. 

Zawsze nale�y wykona� próbne malowanie na oddzielnym kawa�ku drewna. Ostateczna barwa malowanej powierzchni zale�e� b�dzie 
od gatunku drewna, jego porowato�ci, pierwotnego koloru oraz ilo�ci warstw na�o�onej farby.

ZGODNOã« Z KRAJOBRAZEM 
• Barwy na du�ej powierzchni b�d� wygl�da� na ja�niejsze i bardziej jaskrawe 

od tych prezentowanych w karcie kolorów. Dlatego patrz�c na próbki nale�y 
wybra� barw� z domieszk� wi�kszej ilo�ci czerni ni� planowali�my. 

• Kolory wygl�daj� inaczej z bliska i z daleka. Ciemne powierzchnie,  
bez wzgl�du na odcie�, lepiej wtapiaj� si� w otaczaj�c� sceneri�, kiedy 
patrzymy na nie z daleka. Budynki usytuowane na otwartych przestrzeniach,  
w miejscach bardzo do�wietlonych, np. na zboczach mog� mie� ja�niejszy 
kolor. W miejscach zaciemnionych, np. na skraju lasu lepiej b�dzie si� 
prezentowa� ciemniejszy budynek. 

� Pora dnia, pogoda oraz zmiany w otoczeniu spowodowane porami roku b�d� 
mia�y wp�yw na postrzeganie barw. Biel �niegu, wiosenna ziele�  
i bogactwo odcieni lata � wszystko to tworzy� b�dzie odmienn� opraw�  
dla koloru, jaki wybierzemy.

Wyrazisto�� drewna oraz jego naturalna barwa od dawna dominuj� w stylach wyko�czeniowych powierzchni 
drewnianych. Obecnie coraz bardziej rozpowszechnia si� trend do stosowania pó�przezroczystych warstw 
ochronnych. Dzi�ki nim mo�na uzyska� nowy wygl�d domu lub mebli, zachowuj�c jednocze�nie charakter 
starej powierzchni drewnianej, tj. rysunek s�ojów. Wybór koloru czasami wydaje si� trudny, poniewa� nie�atwo 
wyobrazi� sobie du�e obiekty w oparciu o ma�e próbki z karty kolorów. Istnieje ryzyko, �e barwa wybranej �ciany 
b�dzie znacznie odbiega� od tego, co wcze�niej planowali�my. Dlatego opracowali�my zestaw wskazówek,  
o których warto pami�ta� przy wyborze koloru i produktu:



Odbiór koloru ró�ni si� w poszczególnych porach roku, w zale�no�ci od zmian otaczaj�cych barw i o�wietlenia.



W punktach sprzeda�y Tikkurila mo�na 
znale�� przyk�adowe próbki pomalowane 
pó�przezroczystymi produktami wyko�czeniowymi 
z karty kolorów Semi-Transparent Wood Finish 
Colour Card

Pokoloruj zdjĘcia  
z Tikkurila Colour Planner

Architekci i projektanci wn�trz od dawna dysponuj� programami, które daj� mo�liwo�� kolorystycz-
nych aran�acji. Zdecydowana wi�kszo�� osób urz�dzaj�cych mieszkanie by�a do tej pory zdana tylko 
na swoj� wyobra�ni�. A nie da si� zaprzeczy�, �e czasami trudno jest wyobrazi� sobie, jak pokój b�dzie 
wygl�da� w innych kolorach. Teraz aplikacja do aran�acji kolorystycznej jest dost�pna dla wszystkich.  
Ze strony www.tikkurila.pl mo�na pobra� program, który umo�liwia na�o�enie koloru na zdj�cia  
cyfrowe w�asnego domu lub mieszkania. Wybór w�a�ciwej kombinacji barw jest teraz bardzo �atwy!

Funkcjonalne menu Obszerna baza przyk�adowych zdj��

Gotowe zestawy kolorystyczne karty kolorów Tikkurila Raport sugerowanych produktów i kolorów

Pobierz program Colour Planner ze strony 
www.tikkurila.pl





ãciany 
z bali drewnianych

Pĭyty wykoįczeniowe, 
listwy, ramy okienne,  
drzwi, ogrodzenia  
i drewniane elementy maĭej 
architektury ogrodowej

Podĭogi drewniane, 
schody, balustrady 
tarasĴw na zewnĆtrz, 
ogrodzenia i drewniane 
elementy maĭej 
architektury ogrodowej

Do gruntowania nale�y u�y�  
Valtti Base.

Aby uzyska� pó�przezroczyste 
wyko�czenie drewna, nale�y u�y� 
Valtti Color, Valtti Akvacolor,  
Valtti Extra lub Valtti Expert.

Aby uzyska� nieprzezroczyste  
wyko�czenie drewna, nale�y u�y� 
Valtti Opaque.

Do gruntowania nale�y u�y� 
Valtti Base.

Aby uzyska� pó�przezroczyste 
wyko�czenie drewna, nale�y u�y� 
Valtti Color, Valtti Akvacolor,  
Valtti Extra lub Valtti Expert.

Aby uzyska� nieprzezroczyste 
wyko�czenie drewna, nale�y u�y� 
Valtti Opaque.

Do framug okiennych nale�y u�y� 
Valtti Opaque.

Aby uzyska� pó�przezroczyste 
wyko�czenie drewna, nale�y 
u�y� oleju Valtti Wood Oil.

PodmurĴwki

ZewnĘtrzne powierzchnie domĴw  
z drewna

Do gruntowania betonowych podmurówek nale�y u�y�  
Finngard Primer W, a do malowania Finngard Beton.

ObrĴbka termiczna
Europejskie gatunki drewna s� stosunko-
wo ma�o odporne na wp�yw warunków 
atmosferycznych. Aby poprawi� ich w�a�ci-
wo�ci i uzyska� cechy zbli�one do drewna 
tropikalnego, mo�na podda� je obróbce 
termicznej.  Najcz��ciej obrabia si� sosn�, 
�wierk, brzoz� i osik�. Dzi�ki temu drewno 
zyskuje nast�puj�ce w�a�ciwo�ci:
� ciemnobr�zowy odcie� przypominaj�cy  
   drewno gatunków egzotycznych,
� wi�ksza odporno�� na wilgo�, dzia�anie 
   grzybów i ple�ni,
� o ok. 50% mniejszy skurcz i p�cznienie,
� mniejsza nasi�kliwo��,
� obni�ona wytrzyma�o�� na zginanie 
    o 10-20%.
 
Drewno po takiej obróbce zawsze powin-
no by� pomalowane. Dzi�ki temu zachowa 
pi�kn� barw� i nie b�dzie p�ka� nawet  
po wielu latach.

Dok�adne instrukcje dotycz�ce 
ochrony i konserwacji domów  
z drewna mo�na uzyska�  
w punktach sprzeda�y lub  
na stronie www.tikkurila.pl  
w nast�puj�cych dzia�ach:

� dachy i powierzchnie metalowe
� �ciany z bali drewnianych i desek
� elewacje murowane
� drzwi i okna
� pod�ogi
� meble ogrodowe



Malowanie nowych powierzchni z bali drewnianych

ObrĴbka powierzchniowa 
przy pomocy produktĴw 
pĴĭprzezroczystych:

Zagruntowa� 1 warstw� 
Valtti Base.

Wyko�czy� 2 warstwami  
Valtti Color, Valtti Expert lub Valtti 
Akvacolor.

ObrĴbka powierzchniowa 
przy pomocy kryjĆcych 
produktĴw do drewna:

Zagruntowa� 1 warstw�  
Valtti Base.

Zabezpieczy� s�ki lakierem Valtti 
Knotting Lacquer (Oksalakka).

Wyko�czy� 2 warstwami  
Valtti Opaque.

ObrĴbka wstĘpna:

Drewno pozostawi�  
do wyschni�cia, tak by jego 
wilgotno�� nie przekracza�a 20%. 
Usun�� z powierzchni wszelkie 
zabrudzenia i py�.

Usun�� �lady �ywicy z s�ków, 
za pomoc� stalowego skrobaka.

Powierzchnie zabrudzone  
i zaple�nia�e zmy� preparatem
do usuwania ple�ni i glonów. 
Sp�uka� dok�adnie i pozostawi� 
do wyschni�cia.



Odŀwieśanie powierzchni z bali drewnianych

Deski i cienkie bale
Do obróbki tego rodzaju �cian powinno si� 

stosowa� kryj�ce farby do drewna. Dzi�ki 

temu powierzchnia zachowa elastyczno��  

i b�dzie odporna na p�kni�cia.

OkrĆgĭe bale drewniane
Do masywnych �cian z bali odpowiednie b�d� 

pó�przezroczyste produkty wyko�czeniowe 

�  Valtti Color na bazie rozpuszczalnika 

lub Valtti Akvacolor na bazie wody. Spo�ród 

nieprzezroczystych produktów polecamy 

Valtti Opaque. *) 

ObrĴbka wstĘpna:

Usun�� z powierzchni wszelkie 
zabrudzenia i py�.

Usun�� �lady �ywicy z s�ków,  
za pomoc� stalowego skrobaka. 

Powierzchnie zabrudzone  
i zaple�nia�e zmy� preparatem 
do usuwania ple�ni i glonów.  
Sp�uka� dok�adnie i pozostawi�  
do wyschni�cia. 

Usun�� lub zmatowi� papierem 
�ciernym b�yszcz�ce pow�oki. 
Usun�� py� po szlifowaniu.

Usun�� zepsute lub zszarza�e 
drewno.

Powierzchnie z bali drewnia-
nych uprzednio malowane pĴĭ-
przezroczystym produktem wy-
koįczeniowym do drewna:

Zagruntowa� surowe powierzchnie bali 
1 warstw� Valtti Base.
Zabezpieczy� s�ki preparatem 
do s�ków Oksalakka, je�li u�ywamy 
Valtti Opaque.

Wyko�czy� powierzchni� 2 warstwami 
Valtti Expert, Valtti Color, Valtti 
Akvacolor lub Valtti Opaque.

Powierzchnie z bali drew-
nianych uprzednio malowane 
kryjĆcym produktem wykoį-
czeniowym do drewna:

Usun�� �uszcz�ce si� pow�oki przy 
pomocy skrobaka i oczy�ci� z py�u 
po szlifowaniu.

Usun�� zepsute lub zszarza�e drewno. 

Zagruntowa� ods�oni�te surowe 
drewno 1 warstw� Valtti Base.

Zabezpieczy� s�ki preparatem 
do s�ków Oksalakka.

Miejsca zagruntowane Valtti Base 
zamalowa� farb� Valtti Opaque.

Wyko�czy� ca�� powierzchni�  
1 warstw� Valtti Opaque.*)

*) Uwaga! Nie przekracza� zalecanej ilo�ci warstw.

Metody wykoįczeniowe 
domu z bali drewnianych



Powierzchnie wewnĘtrzne domĴw z drewna

Pĭyty podĭogowe 
i parkiety:

Bezbarwne lub kolorowe wyko�czenie uzyskamy dzi�ki 
Kiva Panel Lacquer, Kiva Interior Lacquer, Interior Wood 
Stain (Pirtti) lub Unica Super Lacquer.

Aby uzyska� jasne kolory drewna nale�y u�y�  
bezbarwnego lakieru do drewna Panel � Ace Titan.

Do malowania paneli w sposób kryj�cy nale�y  
zastosowa� emali� akrylow�
Everal Aqua lub Feelings Furniture Paint.

Aby uzyska� bezbarwn� lub barwion� powierzchni� 
lakierowan� nale�y u�y� Kiva Interior Lacquer 
lub Unica Super Lacquer.

Do malowania w sposób kryj�cy nale�y zastosowa� 
emali� akrylow� Everal Aqua 
lub Feelings Furniture Paint.

ãciany i suŝty: Ramy okienne, drzwi, listwy 
wykoįczeniowe oraz meble:

Bezbarwne wyko�czenie uzyskamy stosuj�c:
� lakier do gruntowania Kiva Floor Primer + lakier wyko�czeniowy Kiva Floor Lacquer lub 
� Unica Super Lacquer.

Kolorowe wyko�czenie z widoczn� struktur� drewna uzyskamy u�ywaj�c:  
� bejcy Parquet � Ace Stain + Kiva Floor Lacquer lub  
� Unica Super Lacquer.

Kolorowe kryj�ce wyko�czenie nadamy powierzchniom drewnianym farb� 
Unica Floor Paint.



ãciany i suŝty w suchych pomieszczeniach

Malowanie farbĆ:

Oczy�ci� powierzchni� z brudu 
i kurzu.

Usun�� �ywic� z s�ków za pomoc� 
stalowego skrobaka.

Zabezpieczy� s�ki lakierem 
do s�ków Valtti Knotting Lacquer 
(Oksalakka).

Wype�ni� wszystkie p�kni�cia 
i otwory szpachlówk� do drewna, 
a nast�pnie zeszlifowa� papierem 
�ciernym wype�nione miejsca. 
Usun�� py� po szlifowaniu.
A nast�pnie wyko�czy� 1-2 
warstwami emalii Everal Aqua  
lub zagruntowa� farb� podk�adow� 
do mebli Feelings Furniture 
Primer rozcie�czon� w 5-10% 
wod�, a nast�pnie wyko�czy� 1-2 
warstwami Feelings Furniture Paint.

Lakierowanie:

Oczy�ci� powierzchni� z brudu 
i kurzu.

Usun�� �ywic� z s�ków za pomoc� 
stalowego skrobaka.

Wype�ni� drobne p�kni�cia 
i otwory szpachlówk� do drewna, 
a nast�pnie zeszlifowa� 
szpachlowane miejsca.

Na�o�y� 2-3 pow�oki bezbarwnego 
lakieru Panel � Ace Titan lub 
barwionego Kiva Panel Lacquer lub 
Kiva Interior Lacquer. 

Lekko zeszlifowa� powierzchni� 
pomi�dzy aplikacj� kolejnych 
warstw, usuwaj�c py� po szlifowaniu. 



•  	 Aby uzyska� najlepsze rezultaty w przypadku  
powierzchni drewnianych przeznaczonych  
do lakierowania i olejowania, nale�y zwil�y�  
powierzchni�, pozostawi� do wyschni�cia, a nast�pnie 
lekko zeszlifowa� podniesione w�ókna. 

•	 Barwiony lakier na bazie wody oraz �rodki 
zabezpieczaj�ce rozcie�czy� w 20-30% przy aplikacji 
pierwszej warstwy. Lakiery powinny by� rozcie�czone 
zgodnie z instrukcj�.

•	 Przy stosowaniu barwionego lakieru nale�y zawsze 
malowa� panele oraz meble drewniane bez przerw, 
poci�gni�ciami wzd�u� s�oi. W przypadku du�ych p�yt 

malujemy dwie p�yty jednocze�nie, w celu osi�gni�cia 
jednolitego koloru i unikni�cia nak�adania si� pow�ok.

• 	 Sprawdzi�, czy kolor jest w�a�ciwy, maluj�c oddzielny 
kawa�ek deski. Ostateczny odcie� wyko�czenia 
uzale�niony jest od gatunku drewna, jego porowato�ci, 
pierwotnej barwy oraz ilo�ci na�o�onych warstw.

• 	 Nas�czanie olejem zawsze powoduje znaczne 
przyciemnienie pierwotnego koloru drewna. 
Powierzchnia nas�czona olejem osi�ga swoj� 
ostateczn� twardo�� po up�ywie ok. tygodnia.  
Do tego czasu nie nale�y jej my�, lecz dodatkowo 
chroni� przed zabrudzeniem. 

Lakierowanie:

Oczy�ci� powierzchni� z brudu i kurzu.

Usun�� �ywic� z s�ków za pomoc� 
stalowego skrobaka, zeszlifowa� 
powierzchni� i usun�� py�.

Zaszpachlowa� lub wype�ni� drewnianymi 
klinami du�e szpary w pod�odze, zeszlifowa� 
powierzchni� i usun�� py�.

Zagruntowa� 2-3 warstwami Kiva Floor 
Primer lub 1-2 warstwami kolorowanej 
bejcy Parquet � Ace Stain (Petsi), a nast�pnie 
wyko�czy� 2-3 warstwami lakieru Kiva Floor 
Lacquer.

LUB 
Zagruntowa� �wie�e pod�o�a drewniane 
u�ywaj�c Unica Super Lacquer rozcie�czonej 
benzyn� lakiernicz� w 20%. Wyko�czy� 2-3 
cienkimi warstwami Unica Super Lacquer 
rozcie�czonej dla ostatniej warstwy do 20% 
benzyn� lakiernicz�. Na pod�o�a lakierowane 
na�o�y� 1-2 warstwy nierozcie�czonego 
lakieru Unica Super Lacquer.

Malowanie farbĆ: 

Oczy�ci� powierzchni� z brudu 
i kurzu.

Usun�� �ywic� z s�ków za pomoc� 
stalowego skrobaka.

Zaszpachlowa� wszelkie drobne 
p�kni�cia i otwory, u�ywaj�c 
szpachlówki do drewna. Wype�ni� 
du�e ubytki pomi�dzy p�ytami 
pod�ogowymi przy pomocy 
klinów drewnianych. Zeszlifowa� 
szpachlowane miejsca 
i usun�� py�. 

Zagruntowa� u�ywaj�c farby 
do pod�óg Unica Floor Paint 
rozcie�czonej w 20-30% benzyn� 
lakiernicz�.

Wyko�czy� 1-2 warstwami farby  
do pod�óg Unica Floor Paint.

Podĭogi w suchych pomieszczeniach

Jak uzyskaĈ trwaĭe wykoįczenie 
powierzchni wewnĘtrznych



       Dok�adne instrukcje 
zastosowania mo�na 
uzyska� w punktach 
sprzeda�y lub na stronie 
www.tikkurila.pl

WnĘtrze sauny

Ðawki w saunie:

ãciany, suŝty, drzwi oraz stolarka 
pod prysznicami i w przebieralniach sauny:

ãciany i suŝty w saunach:

Aby uzyska� bezbarwne lub barwione 
zabezpieczenie, nale�y u�y� Supi Sauna Protection.

Aby uzyska� bezbarwn� lub barwion� powierzchni� 
lakierowan�, nale�y u�y� lakieru Unica Super Lacquer.

Aby uzyska� bezbarwne lub barwione 
zabezpieczenie, nale�y zastosowa� 
Supi Sauna Protection.

Do zabezpieczenia �awek w saunie nale�y u�y� Supi Bench Protection.

� Poradnik malowania 
efektów dekoracyjnych
� Poradnik malowania 
z u�yciem szablonów
� Taika � przewodnik  
po wzorach i kolorach

� Poradnik malowania 
pomieszcze� wilgotnych
� Poradnik malowania 
elewacji

Inne poradniki:

Drewniane �awki sauny nale�y zabezpieczy� przy pomocy 
Supi Bench Protection.



Wpĭyw czynnikĴw 
atmosferycznych  
na powierzchnie drewniane

Ju� w trakcie budowy nale�y zagruntowa� i przeprowadzi� obróbk� 
wyko�czeniow� powierzchni drewnianych. Analizuj�c niekorzystne 
czynniki i wybieraj�c odpowiednie produkty nale�y pami�ta�, �e:

•	 Promienie s�oneczne niszcz� wierzchni� warstw� drewna, 
powoduj�c jego szarzenie i mechacenie. Przez to chropowata 
powierzchnia �atwiej ulega zabrudzeniu.

•	 Wilgo� powoduje, �e drewno p�cznieje, a po wyschni�ciu  
znacznie si� kurczy. To prowadzi do powstawania p�kni��.  

•	 Wilgo� sprzyja równie� rozwojowi bakterii. Zaatakowane 
szar� ple�ni� drewno nabiera niebieskawego zabarwienia, 
które mo�e przenika� w jego g��bsze warstwy. Grzyb 
ple�niowy powoduje powstawanie ciemnych plam  
na powierzchni, ale nie redukuje wytrzyma�o�ci drewna. 
Natomiast grzyby gnilne powoduj� murszenie i sprawiaj�,  
�e drewno przestaje nadawa� si� do u�ytku. 

•	 W niektórych strefach geogra�cznych drewno nara�one jest  
na destrukcyjne dzia�anie insektów, takich jak termity oraz 
korniki.

Preparaty wyko�czeniowe wnikaj� w g��b drewna zabezpieczaj�c je 
przed wp�ywem promieni s�onecznych, wilgoci oraz grzybów. Zw�asz-
cza w okolicach nadmorskich oraz na otwartych przestrzeniach wp�yw 
tych czynników �rodowiskowych jest niezwykle du�y, a ich niszcz�ce 
dzia�anie na �ciany po�udniowe jest do pi�ciu razy wy�sze ni� na �cia-
ny pó�nocne. 

Ochrona przed promieniowaniem UV. 
Wp�yw stopnia przezroczysto�ci i koloru na trwa�o�� pow�oki ochronnej



Czyszczenie powierzchni drewna

Powierzchni� drewnian� przeznaczon� do obróbki nale�y 
najpierw oczy�ci� z kurzu i zanieczyszcze�. 

Zabrudzon� powierzchni�, która jest nadal w dobrym 
stanie, ale by�a uprzednio zabezpieczona preparatem 
wyko�czeniowym lub farb�, mo�na umy� �rodkiem 
czyszcz�cym Tikkurila.

Zaple�nia�e powierzchnie nale�y zmy� �rodkiem  
do usuwania ple�ni, szoruj�c mocno od do�u w gór�. 
Pozostawi� a� �rodek zacznie dzia�a�, a nast�pnie sp�uka� 
od góry w dó�. Niestety, szara ple�� przenikaj�ca w g��b 
drewna nie jest mo�liwa do usuni�cia za pomoc� mycia.  
W takim przypadku zalecamy u�ycie ciemnego odcienia 
pó�przezroczystego niebiesko-szarego impregnatu dla 
ukrycia niebieskawych plam.  
Po umyciu �ciany �rodkiem przeciwple�niowym 
powierzchnia wymaga powtórnej obróbki. Wielobarwna 
powierzchnia, uprzednio zabezpieczona barwionymi 
�rodkami konserwuj�cymi do drewna i czyszczona 
�rodkiem do usuwania ple�ni , nie uzyska ju� jednolitego 
koloru przy zastosowaniu pó�przezroczystych produktów 
wyko�czeniowych. Tak� powierzchni� nale�y pomalowa� 
nieprzezroczyst� farb� wyko�czeniow� do drewna Valtti 
Opaque. 

Tarasy wykonane z drewna obrabianego na gor�co nale�y 
nas�czy� barwionym olejem Valtti Wood Oil.

Czas i warunki obrĴbki

Jeszcze w fazie budowy, nale�y zagruntowa� �ciany 
zewn�trzne olejem gruntuj�cym Valtti Base. 
Dzi�ki temu zabezpieczymy powierzchni� 
przed wilgoci� i rozwojem bakterii. 

Przed ostatecznym wyko�czeniem powierzchni nale�y si� 
upewni�, �e jest ona sucha. Zawarto�� wilgoci  
w drewnie nie powinna by� wy�sza ni� 20%.  
Je�li do konstrukcji u�yto nie suszonego drewna, obróbk� 
ko�cow� zaleca si� przeprowadzi�:
� na wiosn� dla budynków wznoszonych jesieni�,
� po 2 miesi�cach dla budynków wzniesionych latem. 

Podczas malowania powierzchni drewnianych i schni�cia 
po malowaniu temperatura powietrza nie powinna by� 
ni�sza ni� +5°C, przy wilgotno�ci wzgl�dnej poni�ej 80%.  
Prac wyko�czeniowych nie powinno si� wykonywa�,  
kiedy spodziewane s� opady lub pojawi�a si� rosa.  
Po deszczu prace nale�y kontynuowa� dopiero  
po wyschni�ciu powierzchni. Do obróbki 
powierzchniowej najlepsza jest bezwietrzna, ciep�a, 
sucha, ale pochmurna pogoda.  

Jak uzyskaĈ trwaĭe rezultaty?

Optymalne warunki 
do impregnacji i malowania pod�o�y drewnianych

wilgotno�� 
drewna

wilgotno�� 
powietrza

temperatura 
otoczenia



WskazĴwki dotyczĆce aplikacji

W czasie aplikacji pó�przezroczystych produktów nale�y 
chroni� pow�ok� przed wysychaniem i malowa� ca�� p�yt� 
lub bal, bez robienia przerw. Dzi�ki temu zapobiegniemy  
powstawaniu ciemnych plam w miejscach nak�adania si� 
warstw. 

Malowanie p�dzlem jest najlepsz� metod� aplikacji. 
Zawsze nale�y nak�ada� 1 lub 2 cienkie warstwy. 

Tarasy i balustrady

Do zabezpieczania tarasów zalecamy produkty  
niepozostawiaj�ce widocznej pow�oki, np. olej  
do drewna Valtti Wood Oil, Valtti Expert lub Valtti Color. 
Nale�y nak�ada� je cienk� warstw�, tak aby �rodek zosta� 
ca�kowicie wch�oni�ty przez drewno. Wszelkie  
nie wch�oni�te pozosta�o�ci produktu nale�y zetrze�.  
Dzi�ki temu unikniemy powstania �liskiej powierzchni 
lub �uszczenia si� pow�oki. Nieos�oni�te, poziome 
powierzchnie na zewn�trz, np. pod�ogi tarasów, stopnie 
drewniane i balustrady, s� miejscami problematycznymi. 
Na p�askich powierzchniach cz�sto tworz� si� ka�u�e  
w czasie deszczu, a na wiosn� topi si� zalegaj�cy �nieg. 
Woda wnika w drewno przez p�kni�cia w balach i p�ytach,  
co powoduje ich puchni�cie. W takich miejscach pow�oki 
szybciej ulegaj� zniszczeniu i �uszcz� si�. 

Najlepsz� ochron� tarasów s� d�ugie okapy i odpowiednie 
zadaszenia.

Do zabezpieczenia balustrad zalecamy przede wszystkim 
kombinacj� Valtti Base oraz 1 lub 2 warstw Valtti Color 
lub Valtti Expert. Balustrady z p�yt mog� by� malowane 
kombinacj� Valtti Base oraz 2 warstwami Valtti Opaque.

Staranne zabezpieczenie zakoįczeį 
wĭĴkien drewna

Woda z �atwo�ci� dostaje si� w g��b drewna oraz budynku 
przez zako�czenia w�ókien. Aby temu zapobiec, nale�y 
starannie zabezpieczy� ko�cówki bali oraz miejsca 
z��cze� kilkoma warstwami oleju do gruntowania  
i preparatu wyko�czeniowego do drewna.

CzĘstotliwoŀĈ konserwacji

Potrzeba malowania dla od�wie�enia oraz konserwacji 
uzale�niona jest od warunków zewn�trznych oraz 
rozwi�za� konstrukcyjnych. Cz�stotliwo�� konserwacji 
zale�y równie� od usytuowania budynku w terenie, 
po�o�enia geogra�cznego oraz orientacji wzgl�dem 
stron �wiata. �ciany po�udniowe i zachodnie wymagaj� 
cz�stszej konserwacji ni� pozosta�e. Powierzchnia 
zabezpieczona pó�przezroczystym impregnatem do 
drewna mo�e wymaga� odnowienia co 3-5 lat. Produkty 
nieprzezroczyste, takie jak Valtti Opaque, wymagaj� 
rzadszej konserwacji. Jako�� malowania oraz trwa�o�� 
pow�oki ochronnej mo�e by� poprawiona przez zmycie 
�ladów ple�ni oraz usuni�cie zmursza�ych w�ókien drewna 
przed jego ko�cowym zabezpieczeniem.

WyglĆd i trwaĭoŀĈ drewnianych  
powierzchni wewnĘtrznych

Pó�przezroczyste wyko�czenie to dominuj�cy trend  
w dekoracji elementów budowlanych ma�ej architektu-
ry i ogrodowych. Poza trwa�o�ci� nadaje meblom �wie-
�y, nowoczesny wygl�d. Efekt ko�cowy zale�y od barwy 
pod�o�a, rodzaju produktu wyko�czeniowego oraz ilo�ci 
na�o�onych warstw. Dlatego warto przeprowadzi� naj-
pierw test koloru na osobnym panelu lub w niewidocz-
nym miejscu.



Szacowanie zuśycia

Zu�ycie materia�ów zabezpieczaj�cych drewno zale�y od rodzaju oraz stanu 
powierzchni przeznaczonej do obróbki. Ch�onno�� pod�o�a jest ró�na, w zale�no�ci  
od chropowato�ci powierzchni, jej wilgotno�ci oraz porowato�ci. Np. powierzchnia 
bala drewnianego, która przez d�ugi czas nie by�a wyko�czona, b�dzie ch�on�� 
wi�ksze ilo�ci produktu wyko�czeniowego ni� powierzchnia �wie�a.

Obliczaj�c zu�ycie nale�y pami�ta�, �e ilo�� produktu wymagana do zabezpieczenia 
okr�g�ych bali jest 1,5 razy wi�ksza ni� w innych przypadkach. W kalkulacji nale�y 
równie� uwzgl�dni� powierzchnie naro�ników i kraw�dzi. Zazwyczaj stopie� nape�-
nienia pojemników z produktem wynosi ok. 90%, dlatego nale�y zaokr�gli� ilo��  
do pe�nych litrów, a nast�pnie doda� odpowiedni� rezerw�, aby unikn�� przerw  
w pracy i uzyska� jednolity kolor. Na ko�cu broszury oraz w kartach technicznych 
znajduj� si� przyk�adowe ilo�ci produktu dla jednokrotnej aplikacji. 

Jak kalkulowaĈ zuśycie produktĴw  
zabezpieczajĆcych do drewna

• wysoko�� x szeroko�� �ciany zewn�trznej = powierzchnia �ciany zewn�trznej  
   przeznaczona do malowania 

• �ciana 1 + �ciana 2 + �ciana 3 + �ciana 4 = ca�kowita powierzchnia przeznaczona  
   do malowania

• ca�kowita powierzchnia podzielona przez podan� w karcie powierzchni�, jak�  
   mo�na pokry� dan� ilo�ci� farby lub produktu zabezpieczaj�cego do drewna 
   (m2 /l) = zu�ycie



Produkt

Opis

Specjalne w�a�ciwo�ci

Przyk�ady zastosowania

Paleta barw

Zu�ycie (m2/l)

Stopie� po�ysku 

Rozcie�czalnik

Lista produktĴw do powierzchni 
zewnĘtrznych

PĴĭprzezroczyste produkty wykoįczeniowe

Valtti Akvacolor

Matowy, 
wodorozcie�czalny 
impregnat do drewna  

Podkre�la naturalne 
pi�kno drewna, 
zapewniaj�c 
jednocze�nie odporno�� 
przed niszcz�cym 
wp�ywem wilgoci oraz 
promieniowania UV

Ok�adziny drewniane, 
deskowanie �cian 
zewn�trznych, okna, 
parkany, p�oty, szopy,  
meble ogrodowe, domy  
z bali drewnianych

Karta kolorów  
Semi-Transparent Wood 
Finishes

8-12 m2/l na warstw�  
dla g�adkiego, 
szlifowanego drewna;  
4-8 m2/l na warstw�  
dla tarcicy

Mat

Woda

Valtti Expert

Matowy impregnat  
do drewna wzbogacony 
woskiem

Wnika w struktur� 
drewna, konserwuje  
i podkre�la jego pi�kno. 
Jednocze�nie hamuje 
szkodliwy wp�yw 
promieniowania UV

�ciany zewn�trzne, okna, 
drzwi, ogrodzenia,  
parkany, balustrady,  
meble ogrodowe, alta-
ny, drewniane podesty, 
tarasy

8 gotowych kolorów:
sosna, d�b, orzech, teak, 
maho�, palisander, 
zielony i niebieski

Do 20 m2/l przy 
jednokrotnej aplikacji 
dla g�adkich pod�o�y 
drewnianych

Mat

Benzyna lakiernicza 1050

Valtti Extra

Po�yskowy impregnat  
do drewna

Podkre�la naturalne 
pi�kno drewna, 
jednocze�nie oferuj�c 
dobr� elastyczno��, 
odporno�� i zabez-
pieczenie przed 
niszcz�cym wp�ywem 
wilgoci oraz 
promieniowania UV

Ok�adziny drewniane,  
deskowanie �cian  
zewn�trznych, drzwi, 
okna, parkany, p�oty, 
szopy, meble ogrodo-
we itp. 

Karta kolorów  
Semi-Transparent  
Wood Finishes

10-12 m2/l na warstw�  
dla g�adkiego, szlifowane-
go drewna; 4-8 m2/l  
na warstw� dla tarcicy

Po�ysk

Benzyna lakiernicza 1050

Valtti Color

Matowy, 
rozpuszczalnikowy 
impregnat do drewna 

Wnika w struktur� 
drewna, konserwuje  
i podkre�la jego 
pi�kno. Jednocze�nie 
hamuje szkodliwy 
wp�yw promieniowania 
UV, wilgoci i mikro-
organizmów

Zewn�trzne �ciany 
drewniane, ogrodzenia, 
balustrady, meble 
ogrodowe, altany, 
drewniane podesty itp.

Karta kolorów  
Semi-Transparent Wood 
Finishes

8-12 m2/l na warstw�  
dla g�adkiego, 
szlifowanego drewna;  
4-8 m2/l na warstw�  
dla tarcicy

Mat

Benzyna lakiernicza 1050

Zachowaj ostro�no�� podczas stosowania produktów 
wyko�czeniowych do drewna. Zawsze przed u�yciem 
czytaj etykiet� oraz informacj� na temat produktu.



Valtti Opaque

Impregnacyjna 
farba do drewna

Odporna na dzia�anie 
warunków atmosferycznych, 
elastyczna, wyj�tkowo 
trwa�a i nie wymagaj�ca 
wielu zabiegów 
konserwuj�cych 

Ok�adziny drewniane, 
deskowanie �cian 
zewn�trznych, drzwi, okna, 
parkany, p�oty, szopy, domy  
z bali drewnianych, meble 
ogrodowe itp.

Bia�a oraz odcienie z kart 
kolorów Tikkurila Facade  
i Vinha

8-10 m2/l na warstw�  
dla szlifowanego, g�adkiego 
drewna; 4-8 m2/l na warstw�  
dla tarcicy

Pó�mat

Woda

Valtti Base

Olej gruntuj�cy  
do drewna

G��boko penetruje drewno, 
zabezpiecza przed wilgoci� 
oraz spowalnia rozwój 
mikroorganizmów

Obróbka wst�pna, 
impregnacja drewna 
na zewn�trz; u�ywany 
przed aplikacj� pow�ok 
wyko�czeniowych

�

8-10 m2/l na warstw�  
dla szlifowanego, g�adkiego 
drewna; 4-5 m2/l dla pod�o�y 
nieoszlifowanych

Bezbarwny

Benzyna lakiernicza 1050

Olej do pĭyt  
drewnianych

Farby do drewna

Valtti Wood Oil 

Tradycyjny olej do drewna

Dobrze wch�aniany przez 
drewno, tworzy pi�kn�, 
naturaln� powierzchni�. 
Chroni przed wilgoci� oraz 
zabrudzeniem, redukuje 
p�kanie powierzchni 
drewnianych

Meble ogrodowe, 
drewniane tarasy, schody, 
p�oty, balustrady, mola  
i pomosty

Karta kolorów  
Semi-Transparent Wood 
Finishes

Ok. 5 m2/l, w zale�no�ci  
od porowato�ci pod�o�a

Mat

Benzyna lakiernicza 1050

Olej 
gruntujĆcy
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