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System Feelings Waterproof:

Masa szpachlowa Presto LV
do pomieszczeƒ nara˝onych
na dzia∏anie wilgoci

Podk∏adowy preparat izolujàcy
wilgoç Feelings Moisture Stop

Tapeta z w∏ókna szklanego

Podk∏adowy preparat izolujàcy
wilgoç Feelings Moisture Stop

2 warstwy farby
wykoƒczeniowej
Feelings Extra Durable

Silikonowa masa
uszczelniajàca

System Feelings Waterproof

Proste rozwiązania dla wymagających pomieszczeń

Odporny na wilgoć

Feelings Waterproof tworzy twardà, wodoodpornà

powierzchni´ pozbawionà porów. Dzi´ki temu zapobiega

rozwojowi zarodników, pleÊni, alg i bakterii.

Wytrzymały

Dzi´ki najwy˝szej jakoÊci sk∏adnikom powierzchnia

nie ˝ó∏knie nawet pod wp∏ywem zmywania agresywnymi

Êrodkami czyszczàcymi.

Prosty w wykonaniu

Precyzyjnie opracowane instrukcje pozwalajà ka˝demu

stworzyç profesjonalnie wyglàdajàce wn´trze.

Oszczędny

W porównaniu do cen glazury zastosowanie farb

jest wcià˝ najlepszym rozwiàzaniem dla planów

zak∏adajàcych niski bud˝et.
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* 4 – lekka zmiana po∏ysku; 5 – bez widocznych zmian

Skuteczność potwierdzona testami

System Feelings Waterproof zastosowany na Êcianach pomieszczeƒ nara˝onych na dzia∏anie wilgoci, zapewnia ca∏kowità

wodoodpornoÊç. W∏ókna szklane wraz z farbà tworzà ciàg∏à i g∏adkà powierzchni´, dlatego nie wyst´pujà tu ∏àczenia wra˝liwe

na przenikanie wody. Powierzchnia zachowuje odpornoÊç na silne zu˝ycie i zmywanie przez wiele lat.

Konwencjonalne farby alkidowe ˝ó∏knà i matowiejà

pod wp∏ywem zmywania Êrodkami czyszczàcymi.

Farba wykoƒczeniowa Feelings Extra Durable zachowuje

pierwotny kolor przez d∏ugi czas. Nawet, gdy powierzchnia

jest zmywana silnie dzia∏ajàcymi detergentami,

Êrodkami alkalicznymi lub dezynfekujàcymi; tak˝e tymi

stosowanymi w przemyÊle spo˝ywczym i w szpitalach.

Wysoka odpornoÊç na chemikalia, które sà

sk∏adnikami wielu Êrodków dezynfekujàcych

zosta∏a potwierdzona podczas testów

przeprowadzonych zgodnie z fiƒskimi

standardami i normà ISO 2812. Farba Feelings

Extra Durable zosta∏a poddana dzia∏aniu ró˝nych

Êrodków przez 2 godziny. Ich st´˝enie by∏o podobne

do tego u˝ywanego w praktyce. Oceny dokonano

po 24 godzinach od chwili sp∏ukania chemikaliów.

Wyniki wykaza∏y, ˝e Feelings Extra Durable

efektywnie opiera si´ dzia∏aniu szerokiej gamy

Êrodków dezynfekujàcych i jest bardziej odporna

na rozpuszczalniki ni˝ zwyk∏e farby dyspersyjne.

Trwały kolor

Odporność na chemikalia

Farba Feelings Extra Durable

Podchloryn sodu

Chloramina

Amoniak e

Kwas solny

Alkohol metylowy

Aceton uszczy siuszczy si

To luen uszczy siuszczy si

Benzyna lakowa

Konwencjonalna farba alkidowa

Odt∏uszczacz, pH 11,0

Chlorowany zmywacz
dezynfekujàcy, pH 11,5

KwaÊny dezynfekujàcy, pH 3,0

Zmywacz powszechnego
u˝ytku, pH 10,3

Benzyna lakowa

Feelings Extra Durable
Pó∏mat

Feelings Extra Durable
Pó∏po∏ysk

4* 5*

4* 5*

5* 5*

4* 4*

4* 4*

Ârodek chemiczny

Feelings Extra Durable

Farba alkidowa

OdpornoÊç chemiczna farb Feelings Extra Durable

Porównanie odpornoÊci chemicznej farb



Atesty higieniczne
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Sta∏y problem w ró˝nego rodzaju budynkach na ca∏ym Êwiecie

stanowià woda i zawilgocenie. Sà idealnym pod∏o˝em do rozwoju

pleÊni, alg i bakterii, które uniemo˝liwiajà zachowanie pe∏nej higieny

w pomieszczeniu. Badania laboratoryjne i praktyczne dowiod∏y,

˝e farba Feelings Extra Durable jest ca∏kowicie odporna

na dzia∏anie pleÊni.

TwardoÊç ró˝nego rodzaju farb
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Farba lateksowa
Farba wykoƒczeniowa Feelings Extra Durable
Farba alkidowa

SzybkoÊç utwardzania (dni)

Odporność na pleśń

Farby ró˝nià si´ szybkoÊcià utwardzania.

Wykres obok pokazuje ró˝nice

pomi´dzy farbami dyspersyjnymi i alkidowymi.

Badania dowiod∏y, ˝e farby Feelings Extra Durable

wysychajà du˝o szybciej ni˝ tradycyjne farby alkidowe.

rys. A rys. B

Testy laboratoryjne zosta∏y przygotowane przy u˝yciu sterylnych filtrów papierowych pokrytych farbà Feelings Extra Durable (rys. A)
i konwencjonalnymi farbami (rys. B). Nast´pnie próbki zosta∏y zmoczone wodà i umieszczone w szklanych naczyniach na po˝ywce Agar.
Do próbek dodano zawiesin´ zawierajàcà zarodniki ró˝nych rodzajów pleÊni, którà umieszczono zarówno na farbie, jak i na po˝ywce.

Szybkie utwardzanie

Farba Feelings Extra Durable i preparat izolujàcy wilgoç

Feelings Moisture Stop otrzyma∏y atest higieniczny.

Ich stosowanie jest rekomendowane do malowania

Êcian i sufitów w obiektach u˝ytecznoÊci publicznej

takich jak szpitale, szko∏y i przedszkola oraz w punktach

handlowych i zak∏adach bran˝y spo˝ywczej.
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Feelings
Waterproof

WodoodpornoÊç systemu Feelings Waterproof jest
wielokrotnie wi´ksza ni˝ tradycyjnej pow∏oki malarskiej

Chroni tam, gdzie chcesz...

W budynkach u˝ytecznoÊci publicznej wysoki stopieƒ zu˝ycia

powierzchni nak∏ada du˝e wymagania na farby wykoƒczeniowe.

Szczególnie w budynkach takich jak zak∏ady produkcji spo˝ywczej,

szpitale, mleczarnie, pralnie, hotele, restauracje i szko∏y, czyli

wszystkich tych, w których zachowanie higieny ma priorytetowe

znaczenie. Âciany i sufity muszà byç wytrzyma∏e na cz´ste mycie

detergentami, Êrodkami dezynfekujàcymi i innymi Êrodkami

chemicznymi ze wzgĺ du na stale panujàcà w tych

pomieszczeniach wilgoç.

Odpowiedzià na te problemy by∏y do tej pory farby

alkidowe oparte na rozpuszczalnikach oraz dwusk∏adnikowe

farby epoksydowe. Wraz z wejÊciem w ˝ycie surowych

przepisów dotyczàcych higieny i bezpieczeƒstwa, pojawi∏a

si´ potrzeba zastosowania ekologicznych farb

wodorozcieƒczalnych.

Ich atutem jest m.in. to, ˝e podczas malowania nie ma

potrzeby izolowania i zamykania pomieszczeƒ lub ca∏ych

oddzia∏ów, dzi´ki czemu nie podnosimy kosztów remontu.

Pó∏po∏yskowa lub pó∏matowa farba wykoƒczeniowa Feelings

Extra Durable nadaje si´ do stosowania na powierzchniach

nara˝onych na uderzenia i ciàg∏e mycie. Jest odporna

nie tylko na zwyk∏e detergenty, lecz równie˝ na silnie

dzia∏ajàce Êrodki do usuwania t∏uszczu i dezynfekujàce

z zawartoÊcià chloru. Dlatego jest polecana szczególnie

do malowania zak∏adów produkcyjnych, klatek schodowych,

szpitali, szkó∏ i basenów.

Przyk∏ady pomieszczeƒ, w których zaleca si´ zastosowanie

 wodoodpornego systemu Feelings Waterproof:

– baseny

– szko∏y

– klatki schodowe

– zak∏ady produkcyjne

– restauracje

– hotele

– ∏azienki i toalety publiczne

– szpitale (korytarze i sale operacyjne)

– gabinety lekarskie

Pomieszczenia użyteczności publicznej
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Łazienka w domu

Nieograniczone możliwości

Farba wykoƒczeniowa Feelings Extra Durable oferuje

nieograniczone mo˝liwoÊci zmiany wystroju. Oprócz wielokrotnego

malowania, podczas dekoracji wn´trza mo˝na zastosowaç liczne

techniki i narz´dzia dekoracyjne (np. szablony, wa∏ek foliowy, wa∏ek

skórzany, gàbk´ naturalnà, szczotk´ malarskà itp.).

Niezaprzeczalnym atutem farby jest równie˝ to, ˝e nie przyciàga

kurzu ani brudu.

W harmonii z glazurą

JeÊli ∏azienka jest cz´Êciowo pokryta glazurà, wybierz wzory

szablonów, które b´dà nawiàzywaç do tych ju˝ istniejàcych

na p∏ytkach. Dzi´ki temu obydwa elementy stworzà pewnà

ca∏oÊç, a ∏azienka b´dzie miejscem pe∏nym harmonii.

Praktyczne rozwiązania

Tapety do Êcian z w∏óknem szklanym, u˝yte w systemie Feelings

Waterproof, pozwalajà uzyskaç niezwyk∏y efekt dekoracyjny.

Wa˝ne jest równie˝ to, ˝e w razie koniecznoÊci mo˝na wymieniç

uszkodzony fragment bez koniecznoÊci tapetowania ca∏ej Êciany.

Malowanie wodoodpornymi farbami Feelings Extra Durable

to przyjemnoÊç. Posiadajà znakomità przyczepnoÊç i mo˝na ich

u˝ywaç równie˝ do pokrywania starych pow∏ok farb alkidowych.

Feelings – kompozycje kolorów

Harmonijnà kompozycj´ kolorystycznà mo˝emy w ∏atwy sposób

stworzyç dzi´ki karcie kolorów Feelings. Sk∏ada si´ ona z 60

zestawów. Ka˝dy z nich jest podzielony na 4 pola: najwi´ksze

z barwà dominujàcà i 3 dodatkowe. Wi´kszoÊç kombinacji

kolorystycznych zawiera ponadczasowe, najcz´Êciej wybierane

przy wystroju wn´trz kolory.

Jak korzystaç ze wzornika?  Kolor dominujàcy, umieszczony

w najwi´kszym polu zestawu jest zalecany do malowania

najwi´kszych powierzchni w pomieszczeniu. Pozosta∏e kolory

mo˝na wykorzystaç do mniejszych powierzchni Êcian, a tak˝e

podczas zakupów w sklepach dekoratorskich. Dodatki takie jak

r´czniki, kubki i mydelniczki na pewno stworzà harmonijnà ca∏oÊç

z wn´trzem, jeÊli wybierzemy je zgodnie ze wzornikiem.



Najpierw sprawdê stan powierzchni Êcian i sufitu ∏azienki. Zastanów si´

nad kolorami. Wzorniki kolorów Tikkurila Symphony lub Feelings

znajdziesz na stoiskach z farbami. Je˝eli ∏azienk´ zaatakowa∏a pleÊƒ,

okreÊl przyczyny i starannie wykonaj konieczne naprawy przed

rozpocz´ciem malowania. Upewnij si´, ˝e powierzchnie sà suche.

Idealne warunki pracy panujà w temperaturze pokojowej

i przy wilgotnoÊci wzgl´dnej poni˝ej 80%.

Wykonanie systemu na ścianach

1. Usuƒ kurz i brud. Zeskrob ∏uszczàce si´ i stare fragmenty pow∏oki.

Je˝eli powierzchnia by∏a wczeÊniej malowana (farbami alkidowymi 

lub lateksowymi), zmyj jà dok∏adnie Êrodkiem czyszczàcym

Maalipesu Cleaning Detergent i sp∏ucz wodà. Przeszlifuj pow∏ok´

starej farby, a˝ straci po∏ysk i usuƒ powsta∏y py∏. Je˝eli jest to

konieczne, ponownie oczyÊç pod∏o˝e Maalipesu Cleaning

Detergent i dok∏adnie op∏ucz czystà wodà. Pozostaw powierzchni´

do wyschni´cia.

2. Wype∏nij dziury i nierównoÊci masà szpachlowà przeznaczonà

do wn´trz nara˝onych na dzia∏anie wilgoci np. Presto LV.

Pozostaw do ca∏kowitego wyschni´cia, przeszlifuj jà i usuƒ py∏.

W razie koniecznoÊci ponownie zastosuj mas´ szpachlowà.

3. Przy pomocy wa∏ka na∏ó˝ pojedynczà warstw´ preparatu

Feelings Moisture Stop rozcieƒczonego z wodà w stosunku 1:1.

Pokryj ca∏à powierzchni´. Zabezpiecz naro˝niki i przewody

dodatkowà warstwà impregnatu. Pozostaw do wyschni´cia

na 1–4 godziny.

4. Ponownie rozprowadê nierozcieƒczony preparat Feelings Moisture

Stop na Êcianie, na szerokoÊç jednego pasa tapety. Na∏ó˝ tapet´

z w∏ókna szklanego. Je˝eli tapeta nie przesiàk∏a na wskroÊ na∏ó˝

kolejnà warstw´ preparatu.

5. PrzyciÊnij tapet´ do pod∏o˝a plastikowà szpatu∏kà lub gumowym

wa∏kiem. UmieÊç wyci´te wczeÊniej kraw´dzie obok siebie, aby

utworzyç po∏àczenie stykowe. UmieÊç znaki prowadzàce obok siebie

wed∏ug wzoru. Zewn´trzna strona zwoju ma znajdowaç si´ przy

Êcianie. RozmieÊç tapet´ tak, aby po∏àczenie pasów wypad∏o w rogu

pomieszczenia, a miejsca ∏àczenia kolejnych pasów nie pokrywa∏y si´

z ∏àczeniami p∏yt gipsowo-kartonowych. Mocno zegnij tapet´

w rogu, dociskajàc jà. Wytnij odpowiednie otwory na przewody

wystajàce ze Êciany. Pozostaw do wyschni´cia do nast´pnego dnia.

Zastosowanie systememu

Feelings Waterproof

w pomieszczeniach

specjalnych
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6. Na∏ó˝ pojedynczà warstw´ preparatu Feelings Moisture Stop

na ca∏à powierzchni´, aby upewniç si´, ˝e pory w materiale sà

wype∏nione. Zabezpiecz naro˝a i przewody, nak∏adajàc Moisture

Stop p´dzlem. Pozostaw pow∏ok´ do wyschni´cia na co najmniej

4 godziny, zale˝nie od warunków. W systemie Feelings Waterproof

minimalna iloÊç preparatu Moisture Stop przy nak∏adaniu na mokro

(2 warstwy) wynosi 0,55 kg/m2.

7. Na∏ó˝ 2 warstwy farby wykoƒczeniowej Feelings Extra Durable,

u˝ywajàc w tym celu wa∏ka. Pozostaw pow∏ok´ do wyschni´cia

na co najmniej 4 godziny, zale˝nie od warunków. W systemie

Feelings Waterproof minimalna iloÊç farby Feelings Extra Durable

przy nak∏adaniu na mokro (2 warstwy) wynosi 0,32 kg/m2.

8. Kana∏y rur i tym podobne szczeliny na powierzchni zabezpiecz

silikonowà masà uszczelniajàcà. Dobrze jest zabezpieczyç nià

równie˝ kraw´dzie przy glazurze, framugach drzwi, ramach

okiennych itp. TaÊmà maskujàcà starannie oznacz granice obszaru,

który ma zostaç uszczelniony. WyciÊnij mas´ z pojemnika i zaraz

po na∏o˝eniu wyrównaj ∏àczenia przy u˝yciu odpowiedniego

narz´dzia (np. gumowej szpatu∏ki). Usuƒ nadmiar masy z narz´dzia.

Mo˝esz usprawniç rozprowadzanie masy, zwil˝ajàc narz´dzie wodà

z myd∏em. Gdy masa zastygnie, przetrzyj powierzchni´ wilgotnà

szmatkà. Usuƒ taÊm´ i pozostaw mas´ do zastygni´cia na jeden

dzieƒ, przed przystàpieniem do malowania. Wyschni´tà mas´

uszczelniajàcà mo˝na malowaç farbà Feelings Extra Durable.

11
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Warstwa farby nak∏adana na tapet´
z w∏ókna szklanego powinna wynosiç
Êrednio 3–5 mm

• System Feelings Waterproof
• Masa szpachlowa
• Klej do pod∏óg
• Pod∏oga winylowa
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Rys. 3. ¸àczenie z pod∏ogà winylowà

Rys. 1. Nak∏adanie systemu Feelings Waterproof
przed u∏o˝eniem terakoty

• Âciana
• System Feelings Waterproof
• Silikonowa masa uszczelniajàca
• Terakota
• Impregnacja wodoodporna
    rozwijana z rolki

• System Feelings Waterproof
• Silikonowa masa uszczelniajàca
• Terakota
• Klej
• Impregnacja wodoodporna
   rozwijana z rolki

Rys. 2. Nak∏adanie Systemu Feelings Waterproof
po u∏o˝eniu terakoty

Łączenie systemu z podłogą z terakoty

System Feelings Waterproof mo˝na stosowaç zarówno przed (rys. 1),

jak i po (rys. 2) uk∏adaniu p∏ytek ceramicznych. W obu przypadkach

nale˝y dopilnowaç, by p∏ytki i system Feelings Waterproof zachodzi∏y

na siebie na szerokoÊci co najmniej 5 cm. ¸àczenia pomi´dzy terakotà

a systemem Feelings Waterproof nale˝y zabezpieczyç silikonowà masà

uszczelniajàcà. Impregnacja wodoodporna powinna byç stosowana

zgodnie z zaleceniami producenta.

¸àczenie Systemu Feelings Waterproof
z pod∏ogà winylowà

¸àczenie Systemu Feelings Waterproof
z pod∏ogà z terakoty

Łączenie systemu z podłogą winylową

1. U∏ó˝ pod∏og´ winylowà przed u˝yciem systemu Feelings Waterproof (rys. 3) lub w przypadku starej pod∏ogi sprawdê,

czy przylega ona mocno do Êciany.

2. Umyj wierzchnià cz´Êç pod∏ogi Êrodkiem czyszczàcym Maalipesu Cleaning Detergent rozcieƒczonym wodà w stosunku 1:10.

Sp∏ucz dok∏adnie i pozostaw do wyschni´cia.

3. Wyrównaj kraw´dê pomi´dzy Êcianà a arkuszem winylowym przy pomocy masy szpachlowej przeznaczonej do pomieszczeƒ

nara˝onych na dzia∏anie wilgoci np. Presto LV. Pami´taj o skoÊnym Êcinaniu kraw´dzi.

4. Gdy po raz pierwszy stosujesz impregnat Feelings Moisture Stop, nanieÊ go ok. 3–5 mm poza kraw´dê arkusza winylowego.

5. Przyklej oklein´ do Êcian z w∏ókna szklanego przy pomocy preparatu Feelings Moisture Stop w odleg∏oÊci mniej wi´cej

30–50 mm ponad kraw´dzià pod∏ogi winylowej, lecz nie wy˝ej ni˝ 70 mm ponad poziomem pod∏ogi.

6. Na∏ó˝ drugà warstw´ preparatu Feelings Moisture Stop, Êrednio 3–5 mm ponad kraw´dê tapety z w∏ókna szklanego.

7. Nie wczeÊniej ni˝ 4 godziny, póêniej na∏ó˝ dwie warstwy farby wykoƒczeniowej Feelings Extra Durable, Êrednio 3–5 mm

ponad kraw´dê tapety z w∏ókna szklanego. Pozostaw do wyschni´cia na co najmniej 4 godziny przed na∏o˝eniem drugiej warstwy.

Umyj narz´dzia w letniej wodzie. Âwie˝à farb´ lub pozosta∏oÊci kleju usuƒ szmatkà lub gàbkà. Przed rozpocz´ciem korzystania

z ∏azienki pozostaw Êciany do wyschni´cia na co najmniej 2 dni. Nie myj Êcian szczotkà, ani nie skrob ich przez 2 tygodnie

od malowania.



13

Produkty systemu Feelings Waterproof

Tapeta z włókna szklanego np. Tapeta z włókna szklanego np. Ässätex

Dodatkowe informacje i instrukcje znajdziesz na naszej stronie internetowej: www.tikkurila.pl

Wykonanie systemu na sufitach

1. Stare pow∏oki umyj Êrodkiem czyszczàcym Tikkurila Maalipesu

Cleaning Detergent i dok∏adnie sp∏ucz. Tam, gdzie jest to konieczne,

zeskrob ∏uszczàcà si´ lub odpadajàcà farb´ lub lakier. Przeszlifuj

powierzchni´ a˝ do usuni´cia po∏ysku i oczyÊç z pozosta∏ego py∏u.

2. Wype∏nij dziury i wyrównaj nierównoÊci masà szpachlowà

do pomieszczeƒ nara˝onych na dzia∏anie wilgoci (np. Presto LV).

Pozostaw do ca∏kowitego wyschni´cia, aby masa zastyg∏a, po czym

przeszlifuj powierzchni´ i usuƒ powsta∏y py∏.

3. Zagruntuj powierzchni´ przy pomocy 50% roztworu preparatu

Feelings Moisture Stop lub farby gruntujàcej Feelings Universal

Primer. W celu wykoƒczenia na∏ó˝ 1–2 warstwy farby Feelings

Extra Durable.

Konserwacja systemu

Zalecany odst´p pomi´dzy kolejnym malowaniem

w pomieszczeniach nara˝onych na dzia∏anie wilgoci w systemie

Feelings Waterproof wynosi 10 lat, zale˝nie od stopnia zu˝ycia

i Êcierania si´ powierzchni. Co jakiÊ czas sprawdzaj powierzchni´

pokrytà systemem Feelings Waterproof i niezw∏ocznie wykonuj

niezb´dne naprawy.

1. Sprawdê stan powierzchni.

2. Umyj pow∏oki malarskie Êrodkiem czyszczàcym Maalipesu Cleaning

Detergent zgodnie z zaleceniami na etykiecie.

Sp∏ucz dok∏adnie i pozostaw do wyschni´cia.

3. Zeskrob starà mas´ uszczelniajàcà.

4. W miejscach, w których stara masa uszczelniajàca zosta∏a usuni´ta,

zastosuj jà ponownie.

5. Pomaluj powierzchnie i miejsca ∏àczenia 1–2 warstwami farby

wykoƒczeniowej Feelings Extra Durable, zachowujàc 24-godzinny

odst´p po uszczelnieniu.

6. Umyj narz´dzia wodà z myd∏em, po czym wyp∏ucz je dok∏adnie.

FeelingsFeelings

ExtraExtra

DurableDurable

Feelings

Moisture

Stop

MaalipesuMaalipesu

CleaningCleaning

DetergentDetergent

Masa

szpachlowa

Presto LV



Nie zapomnij o innych poradnikach
o malowaniu
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