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KIVA INTERIOR LACQUER - Wodor ozcieoczal ny, niezot kngcy | ak
powierzchni drewnianych w e wn gtornmd es zczeo. Charakteryzuj e sigger
jest dostepny w weét pjoit ypkltomwatf gwavj woredaz atrakcy]j

Stoty, krzest a, regaty, panel e ISmtiemin@r i L ascudfuiet
stosowanyj ak o war stwa ochronna na powierzchniachpoéej]

(@]

Zawartosd zedci statych (obj.): ok. 32%
Gestosd: 1 kg/l (1 SO 2811)

Odpornos$d dobra(BINSB788) ani e :
Odpornos$d na czynni ki -1)cOusomync &zzezeni ed oo ad k(d nsiO c2h8€

rozpuszczalnikami.

Z powierzchni mal owane|j |l akierem Kiva Interior |
Stopie 0 pot ysku: pét mat, poétpot ysk

Baza: EP

Rozcieoczalni k: woda

Odpornos$d na oleje i ttuszcze: dobra

Karta koloréw Tikkurila Interior Lacquer Colour
Przygotowanie podtoza:

Podt oze musi byd oczyszczone i suche, bez ghada
powierzchni owych. Powi erzchnie surowego drewnhna

pozostawid do wysgmhaneée £zl iaf ovaa dn apa peipenrieem Sci erny
mal ar ski e edace w ztym stanie technicznywozbb
innych uszkodzeo drewna stosowad odpédniwiszeachloware luls
pokryte farba z potyskiem nalezy doktadnie zes
mal ar ski ch nalezy wykonad wymal owani e prdébne.
zastosowaniu produktu.
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Metody:
Pedzel, gabka Il ub natrysk.
Lakier Kiva Interior najlepiej naktadad pedzl em

Rozcienczanie:
W razie potrzeby rozcieoczyd do 5% wodagag.
Warunki aplikacji:

Wszystkie powierzchnie przeznaczonedomal owani a powi nny byd suche, t
naj mniej +10°C, a wilgotnos$d wzgledna powietrza
Malowanie:

Dokt adnie wymieszad | akier przed wuzyciem i podc
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zalez no S ci od stanu podtoza i wymagane,] gt ebi kol c
nakt adania sie pociaggnied pedzl a. Ost a piewomeyykoldcua
t wardosci . Wybkunogs ipgpgdmmnyn jpeodty spo natozeniu 2 wa
Wydajnos¢:

8-14 m’l | na war st we. Rzeczywista wydajnosd upalfewna
zawartos$ci wilgoci w podtozu i met ody aplikacij.i
Czas schniecia:

W t emper aQ@ uir zper 222 3Wi | got nosci powi etrza 50 %2gdiayv
[ gotowy do nat oz e n3i ag okdozlienjancehj. w.aarksitewyo wpaon a2 p o wi
po okoto 2 tygodniach yvyduapka#dawywi eWahiyam duauasg:
Czyszczenie narzedzi:

Narzedzia nalezy czyscid wodg, bezposdrednio po
Konserwacja i czyszczenie:

Zal ecane jest prdébne mal owanie na oddzi el nkylam kikda
produkt jest zabarwiony. Ostateczny kolor malowanej powierzchnizalez’y od rodzaj udosew
il osci nat ozonych powtok. Vdkived 3akdzozpylzdpoivgdany a

uzyskuj e enieu p2 waartsotzw. Powi erzchnie nalezy zaw
kol or . Konserwowad powierzchnie | akierem Kiva I
Nie czyscid wczes$niej powi ermcesi gcwpbgaphigkaem
neutralnym detergentem (pH 6-8 ) . Powierzchnia nie moze pozost a
powi erzchnie powinny byd czyszczone d-20) ezstpswmahicnn
szmat ki, mopa | ub gabki . Ptukad powierzchnie o0s!
Puste puszki nalezy oddad do odzysku. Ptynne po

stosowne zezwolenie, w celu utylizacji.

Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny.

Nal ezy zoascthroowgaondo € ol a s aplikacij.i [ uni kad dt ugot
rozpylonego preparatu.
Karta charakterystykiproduktud o st epna na zyczenie Klienta.

Produkt nie jest klasyfikowany jako towar niebe;
Chronid przed mrozem

0,2251,0,91;2,71
Kat. A/leeDopuszczalna zawai830sSd/ LZOPodd2ktltOzawi era pc

Produkt posiada Atest Higieniczny.
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Ti kkurila Polska S.A. gwarantuje wtasciwa | akawatbsdwaniprPwdliaerk tieu , ni e ma
odpowi ada za prace Projektanta i Wy konawcy. Przedstawi ome powyzej
stanu wiedzy i doswi adczenia praktycznego, neozasadongsztzkbaldwioneida od odp o\
BHP.

Ti kkurila Polska S.A. nie ponosi odpowiedzial nosci za wady i sz
mat eri at ami pochodzacymi z oferty i nnych ichkaiweek modygkacji récepturongch t ak ze w

przez nabywcéw i wuzytkowni kow.

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany tresci w kolfekgenych edyec
odbi orcéw.

Ti kkurila Polska B8zApektastprewa dobmedybivkibcji swoich produktoéw w
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